石家庄瑞特不锈钢制品有限公司职业病危害因素检测
　　一、用人单位概况
单位名称：石家庄瑞特不锈钢制品有限公司
企业性质：有限责任公司	
行业分类：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）(按第1号修改单修订)规定, 属于“C制造业-34通用设备制造业-344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-3443阀门和旋塞制造”及“C制造业-339铸造及其他金属制品制造-3391黑色金属铸造”。
根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）规定，石家庄瑞特不锈钢制品有限公司职业病危害风险分类为严重。
用人单位概况及生产运行情况：石家庄瑞特不锈钢制品有限公司成立于1994年2月，占地面积13320m2，建筑面积12000m2。经营范围：不锈钢泵阀、铸件、机械设备及零部件、金属结构件的生产与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
地理位置：位于石家庄赵县新寨店工业区明珠路3号，厂址中心坐标为E114o42′19.91"、N37o48′35.33"。
现场检测及现场调查企业陪同人：亢世伟
现场调查时间：2024年6月29日
　　二、职业病危害检测结果
本次应检测职业病危害因素14种，实检测14种。
通过以上检测结果可知，本次检测的其他粉尘、氧化铝粉尘、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、石蜡烟、乙酸、氮氧化物样品中，各岗位操作工所接触的浓度均符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定。
用人单位为员工配备了3M1436型耳罩，厂家标称的降噪值NRR为30dB（A），按照GB/T 23466-2009《护听器的选择指南》和WS/T 754-2016《噪声职业病危害风险管理指南》5.2.4.3选用的护听器有效声衰值可根据（NRR-7）/2计算实际降噪值为11.5dB（A），精铸车间后清理切割处切割工、精铸车间后清理碎壳处、碎壳工铸车间后清理研磨处研磨工、精铸车间后清理手喷砂处手喷砂工佩戴耳罩后连同所有工种实际所接触的噪声强度均符合GBZ 2.2－2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。
通过以上测量结果可知，本次测量的物理因素作业点中，各岗位操作工所接触的工频电场、紫外辐射、高温均符合GBZ 2.2－2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。
3、 相关影像资料
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